MORA操作注意事项

前　言：

MORA-SUPER是一台高灵敏度的生物检测治疗系统，在操作本系统的时候有如下注意事项请遵守，才能得到满意的检测结果和疗效。

仪器操作时请断开交流电源，这样有助于保护设备中的充电电磁寿命。当充电时间大于6个小时，设备充电电池使用时间不能达到2个小时的情况出现后，请连接电源使用，并且马上通知我们，以便我们尽快为设备更换电池。一般电池在使用两年后需要更换。

仪器主机电池和INTERFACE(数据转换器)在使用过程中出现电量不足的黄色警示灯提示的时候，此时电量还能维持使用30-50分钟，尽量把电池耗尽后连接充电电源再使用。

在设备使用过程中请保持连线不出现打节、缠绕、顿挫等现象，尽量保持连线顺畅。当使用时设备自动检测象限数值时反复出现停顿现象时可考虑是否手部连线内部出现断裂，请马上联系我们更换连线。

设备的有机玻璃杯请不要用酒精或者有机溶剂清洁，只能用清洁水清洁。镀金电极只可使用75%的酒精或者蒸馏水清洁消毒，任何检测标本都必须放在烧杯中才能进行检测，不能直接放置到设备的任何电极上。

病人检测注意事项：

病人检测时一定要在停用各种抗过敏药物3-5天后，即在服用抗过敏药物的有效时间以外才能够检测。

在餐前或者餐后一个小时后才能够做相关检测，检测时不能进食，请病人把身上的手机、电器、手表、首饰拿出。

病人检测治疗的头一天不能涂抹化装品，特别在手上或者脚上，如果有请清洗干净后进行检测治疗。

在天气干燥容易产生静电的季节，请病人先用手触摸水龙头一秒钟将静电放完再做检测治疗。否则容易影响检测结果和损坏设备。

在对病人检测时请操作人员接触病人的手戴上棉质手套，病人和操作者尽量使用木质坐椅和操作台，房间中不能放置地毯。

在开始检测的时候请先进行病人身体状态的检测，评估病人对外界刺激是否有正常反应，如反应正常可以开始做相关检测。如果反应异常需对病人先进行调节性的治疗直到病人正常反应出现才能够做相关检测！切不可盲目检测！

检测时检测笔头一定要垂直于病人皮肤，检测笔离开后在病人皮肤上一定是一个完整的圆圈。请反复体会和不断练习检测技能，基本技能的掌握是成功检测治疗的基础！

当2次治疗后病人没有出现预期的变化请再复测过敏原，并反复询问病人的工作、生活环境以及饮食用药情况，尽量从现实生活中发现问题物质，鼓励提示启发病人带来各种样品标本进行检测。

对于外地病人或者其它原因不能长期坚持MORA治疗的病人，可以在医生开出的备选药物中用MORA的药物检测模式筛选最合适药物并建议病人使用，一般都会有良好的效果，也能避免盲目用药。

在做药物不耐受检测时一定要注意药物代谢分解后出现的过敏反应，即对有些药物要模拟病人代谢消化模式后再做检测，对一些口服药物可使用病人唾液先混合再加0.1mol的盐酸5分钟后再做相关检测。注射药物一般在小便浓度峰值出现时间取小便做相关检测。

对于EAP检测数值明显大范围偏低的病人，应先做针对性的支持性治疗。只有相关器官状态出现明显好转的情况下才能做脱敏治疗，以避免病人出现过于严重的好转反应！

慢性病人在治疗的前3次在治疗后2天内出现病情加重是我们期待的好转反应，请坚持治疗。

原则上只要出现了食物过敏原或者有肠道异常(如便秘、腹泻等情况)都要同时进行肠道霉菌治疗和正常菌群的调节。

治疗期间尽量回避过敏原，大量饮水，不饮用酒类、咖啡、饮料等。

哮喘病人请随身携带急救药物以备紧急情况发生。

MORA治疗师在工作时应该认真负责，保持思维活跃。切记不可进行机械的简单操作，应用各种MORA检测结果综合分析病情，活跃治疗思路，最快最有效地发现并解决好病人的中心问题。

